
Существующая схема водоотведения Города Томска
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ГОРОДСКИЕ ОЧИСТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ (ГОС) 

Производительность
190 000 190 000 мм3/3/сутсут

Фактическая нагрузка в пиковые моменты
186 000 186 000 мм3/3/сутсут

Канализационные коллектора;       

Канализационная насосная станция (КНС)

Главная насосная станция (ГНС)



Схема развития ГОС Города Томска
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ГОРОДСКИЕ ОЧИСТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ (ГОС) 

Производительность
190 000 190 000 мм3/3/сутсут

Фактическая нагрузка в пиковые моменты
186 000 186 000 мм3/3/сутсут

Коллектор очищенных стоков 2Ду
1000 к водовыпуску в д.Орловка

В перспективе развития ГОС-ов с
увеличением производительности до
310 000 м3/сут. планируется:
- строительство третей очереди
очистных сооружений, стоимость
мероприятия составит
ориентировочно 3 000 3 000 млнмлн..рубруб.;.;
- строительство третей нитки
коллектора очищенных стоков Ду1000 
к водовыпуску в д.Орловка
протяжённостью 28,5 км, стоимость
мероприятия составит
ориентировочно 1 995 1 995 млнмлн..рубруб..



Схема отвода стоков от КОС г.Северска до ГОС г.Томска
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Для принятия стоков от КОС
г.Северска к ГОС г.Томска
необходимо:
- Строительства резервуара-
усреднителя, стоимость мероприятия
составит ориентировочно 8 8 млнмлн..рубруб.;.;
-Строительство 3-х КНС, стоимость
мероприятия составит
ориентировочно 1 485 1 485 млнмлн..рубруб.;.;
-Строительство напорного коллектора
2Ду1000 протяжённостью 16км, 
стоимость мероприятия составит
ориентировочно 1 120 1 120 млнмлн..рубруб..
- Выполнение мероприятий по
расширению ГОС до
производиельности 310 000 м3/час, 
стоимость мероприятия составит
ориентировочно 4 995 4 995 млнмлн..рубруб..



Схема отвода стоков от КОС г.Северска до ГОС г.Томска
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